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Le Groupe Evolution infervient dans les domaines de la
distribution et le parachéverent de produits métallurgiques et inoxydables,
sciage et percage, découpe laser, fournitures industrielles ef soudage.

Avec une volonté foujours intacte de satisfaire vos besoins, I'Evolution a
développé une politique d'investissement pour vous proposer un parc rmachine
performant et polyvalent ef un stock de matériaux considérable.

Gréce a votre confiance, elle réalise une croissance constante depuis ses débuts ef
cormpte aujourd'hui une centaine de collaborateurs,

La société Evolution est heureuse de vous préserter, d fravers ce catalogue,
sa nowvelle organisation : vos différents inferlocuteurs, sa garme de produits,

sa filiale Evolétal avec son bureau d'études dédié et ['ensemble de se5 sevices,

Soucieuse de préserver une qudlité de sewvice irréprochable, la société Evolution
vous propose une logistique intégrée et efficace pour vous livier

dans le= délais optimales,

Evolution developperment
Aout ZOZO
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LAMINES MARCHANDS

LAMINES
MARCHANDS




Laminés Marchands/ Plats

T 4 5 6 8 10 12 15 2 25 30 40
10 0236 = 0.392 L : z B 3 g E : &
12 0.283 0.377 0.471 0.565 ; R . _ : g " s

14 0330 0.440 0.550 0.659 0.879 i i 5 5 = G :

16 0.377 0.503 0.628 0.754 1.000 1.260 - - - - - "
18 0.424 0.565 0.707 0.848 1130 i 5 v % . & ¥
20 0.471 0.628 0.785 0.942 1.260 1570 1.888 2.360 % . - -

25 0.589 0.785 0.981 1.180 1570 1.960 2355 2,945 o = = =

30 o707 0.942 1.180 1.410 1.880 2.360 2.830 3,530 4710 B _ "
a5 o082 1.100 1.370 1.650 2.200 2.750 3.300 4120 5.500 . - ~
40 0942 1.260 1570 1.880 2510 3.140 3.770 4.710 6.280 7.850 - i
45 e 1.410 1770 2120 2.830 3,530 4240 5.300 7.070 - % 2
50 1176 1570 1.960 2.360 3.140 3.930 4710 5.890 7.850 9.810 - .
60 i 1.880 2.355 2.830 3.770 4710 5.650 7.070 9.420 11775 9.420 18.800
70 - Z 2.750 3.300 4.400 5.500 6.590 8.240 10.988 13.738 . 22.000
80 i : 3.140 3.770 5.020 6.280 7.540 9.420 12.600 15.700 18.800 25.100
20 = = 3,530 4.240 5.650 7.070 8.480 10.600 14.100 17.700 R R
100 2 - 3.930 4.710 6.280 7.850 9.420 11.800 15.700 19.600 23.600 31.400
110 . R 5.180 6,910 8.640 10.400 12.952 . . : »
120 & = 4.710 5.650 7.540 9.420 11.300 14.100 18.800 23,600 28.260 37.680
130 = : 6.120 8.160 10.200 12.200 15.300 20.400 R R R
140 z 2 5500 6.590 B.790 11.000 13.200 16.500 22,000 27.500 z .
150 . . 5.890 7.060 9.420 11.800 14.100 17.700 23.600 29.400 35.300 .

PLATS GALVAN 1= ES e

Larg

Ep. ’ 3 4 5 6 8 10
20 . 0.666 0.832 i g 2
25 - - 1.040 R N .

30 o784 0.999 1.251 1.495 1.993 2,502
35 = - R 1749 - -

40 i 1.336 1.664 1.993 2,661 3329

50 N - 2,077 2502 3.328 4.166

60 5 . 2.496 3.000 3.996 4.993

80 - - - 3.996 5.321 6.657

100 2 i 4.166 4.993 6.889 8.321

Copyright: Groupe
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Dimensions en mm

160x6

160x8
160x10
160x12
160x15
160x20
160x25
160x30

180x6

180x8
180x10
180x12
180x15
180x20
180x25
180x30

200x5

200x6

200x8
200x10
200x12
200x15
200x20
200x25
200x30

220x8
220x10
220x12
220x15
220x20
220x25
220x30

250x8
250x10
250x12
250x15
250x20
250x25
250x30

300x8
300x10
300x12
300x15

300x20

Poids au métre

7,540
10,050
12,560
15,070
18,840
25,120
31,400
37,680

8,480
11,300
14,130
16,960
21,200
28,260
35,325
42,390

7,850

9,420
12,560
15,700
18,840
23,550
31,400
39,250
47,100
13,820
17,260
20,720
25,900
34,530
43,175
51,810
15,700
19,630
23,550
29,440
39,250
49,062
58,875
18,840
23,550
28,260
35,330

47,100

LAMINES MARCHANDS

6m200/6m400

> x > > = > > > > > x

XK X X X X

12m200/12m400




Dimensions en mm Poids au métre 6m200/6m400 12m200/12m400

300x25 58,876 X X
300x30 70,650 X -
350x10 27,480 & X
350x12 32,970 X
350x15 41,210 e X
350x20 54,950 X
400x10 31,400 i X
400x12 37,680 X
400x16 47,100 > X
400%20 62,800 X

TES EGAUX

Dim.enmm Poids au métre 6 ml 12 ml
20x20x3 0,880 X -
25x25x3.5 1,290 X =
30x30x4 1,770 X i
35x35x4.5 2,330 X -
40x40x5 2,960 X -
45x45x5.5 3,670 X -
50x50x6 4,440 X -
60x60x7 6,230 X g
70x70x8 8,320 X -
80x80x9 10,700 X -

100x100x11 16,300 X X
120x120x13 23417 X X

TEs GALVANISES R

Dim. en mm Poids par metre
25x25x3,5 1,367
30x30x4 1,876
35x35x4,5 2,470
40x40x5 3,138
50x50x6 4,706

60x60x7 6,603




LAMINES MARCHANDS

CORNIERES EGALES

Dimensions en mm Poids au métre 6m200/6m400 12m200/12m400
20x20x3 0,880 X L
25%25x3 1,120 X -
30x30x3 1,360 X X
30x30x5 2,170 X -
35%35%3,5 1,850 X ¥
40x40x4 2,420 X X
40x40x5* 2,970 X -

. 45x45%4,5 3,040 X X
50x50x5 3,770 X X
50x50x6* 4,470 X ‘ -
50x50%7* 5,150 X .
60x60%6 5,420 X X
60X60x8* 7,090 X -
T0x70x7 7,380 X X
80x80x6* 7,616 - -
80xB0x8 9,630 ¥ X
80x80x10* 11,900 X =
90x90x9 12,200 ;] %
100x100x10 15,000 X X
120x120x12 21,600 X X
150x150x15 33,800 X X
180x180x18 48,610 X X

200x200x20 59,900 X X




CORNIERES IN_éGALE_S [ R

$ w

Dimensions en mm Poids au métre 6m200/6m400 12m200/12m400
30x20x3 1,120 X -
35%20x3,5 1,140 X :
40x20x3 1,350 X :
40%20x4 1,770 X -
40x25x4 1,930 X -
50x30x5 2,960 X X
60x40x5 3,760 X X
70x50x6 5,400 X X
80x60x7 7,360 X X
90x70x8 9,600 X X

8,990 X
100x75x9 11,900 X X
120x80x10 15,000 X X
150x90x11 19,900 X X
23,000 a X

CORNIERES EALVANIEéEE S S R S T A

Dimensions en mm Poids au métre 6m/6m200
20x20x3 0,933 X
25x25x3 1,187 X
30x30x3 1,442 X
35x36x3,5 1,961 X
40x40x4 2,565 X
45x45%4,5 3,222 X
50x50x5 3,996 X
60x60x6 5,745 X
T0x70x7 7,823 X
80x80x8 10,200 X
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Dimensions en mm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40 double dressage
45 double dressage
40 double dressage
60 double dressage
70
80
90

100

Poids par métre

0,283
0,502
0,785
1,130
1,540
2,010
2,540
3,140
3,800
‘ 4,910
7,070
9,620
12,600
15,900
19,600
28,300
38,500
50,200
65,720

81,117




RONDS SERRURIERS

Dimensions en mm Poids par métre
6 0,222
. 8 0,390
! 10 0,620
! 12 0,890
14 1,210
16 1,580
18 2,000
20 2,470
22 2,980
2 3,854
30 5,560
35 7,550
40 9,860
45 12,500
50 15,400
60 22,200
70 30,200
80 39,500
90 51,563
100 61,700

RONDS LISSES EALVANIBES —

Dimensions en mm Poids par métre
8 0,418
10 0,653
12 0,940
14 1,280

= 1,673




LAMINES MARCHANDS

UAC
Dimensions en mm Poids au métre 6m/6m200 12m/12m300

30x15x4 1,740 X -
35x17,5x4 2,150 X -
40%20x5 2,870 %

50%25x5 3,860 X

50x38x5 5580 X -
60x30x6 5,070 X X
65x425,5 6,396 X X
70x40x6 6,770 X X

R R e

Dimensions en mm Poids par métre
30x15x4 1,844
40%20x5 3,042
50%25x5 4,092
60x30x6 5,372

T0x40x6 7,176




ACIERS ET PROFILES SPECIAUX
{

ADIERS ET
PROFILES SPECIAUX




RONDS ETIRES ACIER DOUX BRI e

Dimensions en mm Poids au metre 6m/6m200 12m/12m300
4 0,110 X p
5 0,154 X &
6 0,222 - X
8 0,394 X
10 0,616 - X
12 0,887 - X
14 1,208 X
15 1,387 X
16 1578 - X
18 2,000 X
20 2,470 X
22 2,980 » X
24 3,551 < X
25 3,850 X
26 4,167 - X
28 4,830 - X
30 5,550 - X
32 6,310 X
35 7,550 - X
40 9,860 X
45 12,500 X
50 15,400 X
60 22,200 - X

RONDS ETIRES ACIER DEMI DUR £ 37 5

Dimensions en mm Poids au métre 6m/6m200 12m/12m300
4 0,110 X -
5 0,110 X
6 0,110 X
8 0,110 X
10 0,110 . X
12 0,110 - X

14 0,110 - X




ACIERS ET PROFILES SPECIAUX

15 1,387 X -
16 1578 X “
18 2,000 X

20 2,230 X >
22 2,470 X
24 2,980 X
25 3,551 - X
26 3,850 X
28 4,830 X
30 5,550 - X
32 6,310 - X
35 7,550 - X
40 9,860 - X
45 12,500 - X
50 15,400 - X
60 22,200 i X

PLATS LAMINES ACIER E 335 I

Dimensions en mm Poids au métre

50x30 11,800

g A
DEMI-RONDS
Dimensions en mm Poids au metre
30x8 1,420
30x12 2,120
40x10 2,383




POUTRELLES




IPE

h(mm) b(mm) e(mm)
80 46 5.2
100 55 5.7
120 64 63
140 73 6.9
160 82 74
180 91 80
200 100 85
b . 220 110 9.2
| | 240 120 98
T 270 135 102
‘ 300 150 10.7
‘ 330 160 115
h ‘ 360 170 12.7
‘ 400 180 135
‘ e 450 190 146
‘ 500 200 160
L 550 210 17.2
i 600 220 19.0

IPE GALVANISES ‘

IPE galvanisés

Désig. Dim Poids/ml
80 80x46x3.8 6.523
100 100x55x4.1 8.718

120 120x64x4.4 11.244



Désignation

UPN 80
UPN100
UPN120
UPN140
UPN160
UPN180
UPN200
UPN220
UPN240
UPN260

UPN300

UPN GALVANISES

IPN

h(mm) b(mm) Poids/ml

80 42 5.950
100 50 8.300
120 58 11.100
140 66 14,300
160 74 17.900
180 82 21.900
200 90 26.200

Dim. en mm Poids au metre 6m100 12m100 15m100
80x45x6 8,650 X X -
100x50x6 10,600 X X 4
120x55x7 13,400 X X -
140x60x7 16,000 X X -
160x65x7,5 18,800 X X X
180x70x8 22,000 X X X
200x75x8,5 25,300 X X X
220x80x9 29,400 - X X
240x85x9,5 33,200 - X X
260x90x10 37,900 - X X
300x100x10 46,200 - X X

Désig. Dim. en mm Poids/ml
UPN 80 80x45x6 9,158
UPN100 100x50x6 11,236

UPN120 120x56x7 14,204




Désignation Dim.enmm  Poids parml 6m100 9m 10m100 11m 12m100 15m100 18m

HEA 100 100x96x5 16,700 X X X X X X W
HEA 100 120x114x5 19,900 X X X X X X *
HEA 100 140x133x5,5 24,700 X X X X X X 5
HEA 100 160x152x6 30,400 X X X X X X -
HEA 100 180x171x6 35,500 X X X X X X -
HEA 100 200x190x6,5 42,300 X X X X X X -
HEA 100 220x210x7 50,500 - X X X X X =
HEA 100 240x230x7,5 60,300 = X X X X X -
HEA 100 280x270x8 68,200 - X X X X X =
HEA 100 300x290x8,5 76,400 - X X X X X -
HEA 100 .300x310x9 88,300 - X X X X X »
HEA 100 300x330x9,5 97,600 - - - - - X X
HEA 100 300x350x10 106,000 = - - - - X X
HEA 100 100x96x5 112,000 - X X X X X ”
HEA 100 300x390x11 125,000 - X X X X X -

T e S o S o VS PR S e R s

Désignation Dim.enmm Poidsml 6m100 12m100

HEB 100 100x100x6 20,400 X X
HEB 120 120x120x6,5 26,700 X X
HEB 140 140x140x7 33,700 X x
HEB 160 160x160x8 42,600 X X
HEB 180 180x180x8,5 51,200 X X
HEB 200 200%200x9 61,300 X x
HEB 220 220x220x9,5 71,500 - X
HEB 240 240x240x10 83,200 - x
HEB 260 260x260x10 93,000 - X
HEB 280 280x280x10,5 103,000 - X

HEB 300 300x300x11 117,000 - X




TOLES




TOLES LAMINEES A CHAUD I

Format / ép
1000 x 2000
1250 x 2500
1500 x 3000
1500 x 4000
2000 x 4000
2000 x 6000

TOLES

Format / ép
1000 x 2000
1250 x 2500
1500 x 3000

15

24

2

32

50

25
40

62,5

3

48

75
108
144
192

288

4

64
100
144
192
256

384

5
80
125
180
240
320

480

6
96
150
216

288

576

8
128
200
288

384

768

10
160
250
360
480
640

960

12
192
300

432

768

1152

15

240
375
540

960

1440

20

320

720

1280

1920

LAMINEES A CHAUD DECAPEES NI

1,5

24

N

50

72

2,5
40
62,5

90

75

108

100

144

125

180

96

150

10°
160
250

360

12
192
300

432

| I [ Ly I
T e AR s
Format / ép 3/5 4/6 5/7 6/8 810 1012
1000 x 2000 57 3 89 105 - -
1250 x 2500 89 114 139 164 216 -
1500 x 3000 128 164 200 235 310 385
2000 x 4000 290 355 - -




’ 3
ot BT s

TOLES LAMINEES A FROID XC

Format / ép 8/10 10/10 12,5/10 15/10 2010 25/10 2,99
1000 x 2000 128 16 20 24 32 40 48
1250 x 2500 - 25 31,3 375 50 62,5 75
1500 x 3000 - 36 45 54 72 90 108

TALES LAC HLE e

B ACIER S355 MC

Format / ép 3 4 5 6 8 10 12

1500 x 3000 108 144 180 216 288 360 432

B ACIER 85355 MC DECAPE
10 12

(-}

Format / ép 3 4 5 6

1500 x 3000 108 144 180 216 288 360 432

TALES PLANES GALVANISEES ELECTROZINGUEES I

-T_ﬁL_EB PLANES GALVNISEES Z 275

Format / ép 5/10 6/10 8/10 10/10 12,510 15/10 20/10 25/10 30/10 40/10

1000 x 2000 8 96 12,8 16 20 24 32 40 48 64
1250 x 2500 - - 20 25 31,3 375 50 62,5 75 100
1500 x 3000 - - 288 36 45 54 72 90 108 144
1500 x 4000 - - - 48 60 72 9 - 144 -

HMTOLES ELECTROZINGUEES

Format / ép 8/10 10/10 12,510 15/10 20/10 2510 30/10
1000 x 2000 12,8 16 20 24 32 a0 48
1250 x 2500 20 25 313 375 50 62,5 75
1500 x 3000 288 36 45 54 72 % 108

1500 x 4000 - - - 72 96 . .




TOLES OE O o

TALES PERFOREES ACIER BRUT TOLES PERFOREES ACIER GALVA.
Formats Toles Poids Formats Toles Poids
1000 x 2000 x 1,5 R3TS 16,30 1000 x 2000 x 1,5 R5T8 15,70
1000 x 2000 x 1,5 R5T8 15,70 1000 x 2000 x 2 R5T8 21,00
1000 x 2000 x 2 RET8 21,00 1250 x 2500 x 2 R5T8 32,70
1250 x 2500 x 1,5 RET8 24,50 1500 x 3000 x 1,5 R5T8 35,20
1250 x 2500 x 2 R5T8 32,70 1000x 2000x1,5  RBT12 14,60
1500 x 3000 x 1,5 R5T8 35,20 1000 x 2000 x 2 R8T12 19,40
1000 x 2000 x i,s R8T12 14,60 1250 x 2500 x 2 R8T12 30,30
1000 x 2000 x 2 R8T12 19,40 1500 x 3000 x 2 R8T12 43,80
1250 x 2500 x 1,5 R8T12 22,70 1000 x2000x 1,5 'errbﬁs' 7 9,70 :
1250 x 2500 x 2 R8T12 30,30 1500 x 3000 x 1,5 R10T15 32,70
1500 x 3000 x 1,5 R8T12 32,90 1000 x 2000 x 2 C10U15 15?10 2
1500 x 3000 x 2 R8T12 43,80 1500 x 3000 x 2 C10U15 40,60
7 1000 x 2000 x 1 R10T15 9,70 -
1000 x 2000 x 1,5 R10T15 14,60 TOLES ACIER PRE-LAQUEES
1000 x 2000 x 2 R10T15 19,50 1220x3000x0,75u+Film  Poids/Tole: 2430 COULEURS
1250 x 2500 x 1,5 R10T15 22,80 RAL 9010
1250 x 2500 x 2 R10T15 30,30 RAL 8006
1500 x 3000 x 1,5 R10T15 32,70 RAL 9002
1500 x 3000 x 2 R10T15 43,50 RAL 9005
1000x2000x2 R20T28 17,50 RAL 1015
1500 x 3000 x 2 R20T28 37,80 5 RAL 7015
1000 x 2000 x 2 ciouis 18,10 RAL 7016
1500 x 3000 x 2 C10U15 40,60 RAL 8012

B I

Formats Toles Poids

1000 x 2000 x 1 DEC1 10,60

1000 x 2000 x 1 TRS 11,30




TUBES







™

TUBES DE PRECISION S 2 DECAPES

TUBE DE PRECISIONS S2 RONDS TUBE DE PRECISIONS S2 RECTANG.
Dimensions Kg/metre

14x15 0,462

16x15 0,536 Dimensions Kg/métre
18x15 0,610 25%15x15 0,870
20x1,5 0,684 25x20x2 1,280
20x2 0,888 30x10x15 0,870
22x15 0,758 30x15x15 0,989
22x2 0,986 30x20x15 1,110
25x15 0,869 35x20x15 1,220
25x2 1,130 35x20x2 1,520
28x15 0,980 40x10x15 1,110
28x2 1,280 40x20x15 1,340
30x15 1,050 40x20x2 1,510
0 x2 1,380 40x2Tx15 1,680
32x 1.5 1,130 A40x27x2 1,900
3Bx1L5 1,240 50%20x15 1,580
3B x2 1,630 50x20x2 1,990
40x15 1,420 50x25x 15 1,700
40x2 1,870 50x30x1,5 1,810
502 2,370 50%30x2 2,310
552 2,610 60x20x2 2,310
60x2 2,860 60x30x15 2,050
70 x2 3,350 60 x30x2 2,620
80 x 2 3,850 80x40x2 3,560

TUBES DE PRECISION S 2 CARRES I

Dimensions Kg/métre
16x16x15 0,683
20x20x15 0,870
20x20x2 1,050
25x25x15 1,110
25x25x2 1,360
30x30x15 1,340
30x30x2 1,680
35x35x15 1,580
3Ex35x2 1,990

| 40x40x15 1,810
40x40%2 2,310
45 x 45 x 2

50 x50 x2




TUBES DE CONSTRUCTIONS RONDS

Dimensions
17,2x2
20x 15
20x2
213x2
25x15
25x2
269x2
30x15
30x2
337x25
3Bx2
40x 2
424x2
42,425
45x2
483 x25
483x3
483 x4
50x2
60,3x2
60,3x25
60,3 x3
60,3 x4
60,3x5
TOx3
T0x5
76,1 x2,5
76,1x3
76,1x4
76,1x5
80x2
889x2
889x3
889x4
889x5
101,6x2
101,63
101,6x4
101,6x5
114,3x3
1143 x4
1143 x5
1143x6

1143x8

Kg/ml
0,750
0,684
0,888
0,950
0,869
1,130
1,230
1,050
1,380
1,920
1,630
1,870
1,990
2,460
2,120
2,820
3,350
4,370
2,370
2,880
3,560
4,240
5,554
6,780
4,960
8,010
4,538
5,410
7112
8,770
3,850
4,290
6,360
8,375

10,300
4,910
7,290
9,630

11,900
8,230

10,900

13,500

16,030

20,968

6m100

X

X

= 2 X IS X DG = ®x X X > X X X

x  Xx X X

= > > b3 >

P X e x

> ERE < N

12m200

Dimensions

1143x 10
133x 3
133x 4

139,7x 3
139,7 x4
139,7x5
139,7x 6
139,7x 8
139,7x 10
1524 x 4
159 x4
168,3x 3
1683 x 4
1683 x5
1683 x 6
168,3x 8
168,3x 10
193,7x 4
193,7x5
193,7x6
1937x8

193,7x 10

219,1x3
219,1x 4
219,1x5
219,1x6
219,1x8

219,1x 10

2445x4
273x 4
213x5
273x6
273x8
273x10
3239x4
3239x5
3239x6
3239x8
323,9x10
355,65
406,4x 5
406,4 x 6

408x 6

Kg/mi
25,7117
9,618

12,700
10,114
13,400
16,600
19,800
25,978
31,980
14,600
15,280
12,230
16,200
20,100
24,000
31,600
39,032
18,700
23,300
27,774
36,630
45,204
15,988
21,200
26,400
31,500
41,600
51,557
23,700
26,500
33,000
39,500
52,300
64,847
31,600
39,315
47,000
62,300
77,397
43,200
49,486
59,235

74,300

6m100 12m200
X

> X X

> b > b4 = > > b3 = b4 > b3 > >

>x X

>

PR >< HBEE < EBEE >< A >< B >< ESEE < S8




TUBES CONSTRUCTIONS CARRES I

Dimensions
20x20x2
25x25x15
25x25x2
25x25x25
30x30x15
30x30x2
30x30x25
30x30x3
30x30x4
35x35x2
35x35x3
35x35x4
40x40x2
40x40x 2,5
40x40x3
40x40x4
40x40x5
45x45x 2
45x45x3
45 x45x 4
50x 50 x 2
50x50x3
50x 50 x 4
50x50x5
60 x 60 x 2
60x60x3
60 x 60 x 4
60x60x5
60 x 60 x 6
70x70x2
70x70x3
70x70x 4
70x70x5
70x70x6
70x70x8
80x80x2
80x80x3
80x80x4
80x80x5
80x80x6
80x80x8
80 x 80 x 10
90x90x3
90x 90 x 4
90x90x5
90x90x6
90x90x8
100 x 100 x 3
100 x 100 x 4
100 x 100 x 5

100 x 100 x 6

Kg/ml
1,050
1,110
1,360
1,640
1,340
1,680
2,030
2,360
3,260
1,990
2,830
3570
2,310
2,820
3,300
4,200
4,990
2,620
3,770
4,830
2,930
4,250
5,450
6,560
3,560
5,190
6,710
8,130
9,450
4,190
6,130
7,970
9,700
11,300
15,600
4,820
7,070
9,220
11,300
13,200
16,400
21,980
8,010
10,500
12,800
15,100
18,870
8,960
11,700

14,400

17,000

6m100

X

X X X X

x > X

x X

12m200

x

BEE < B X EERE X<

x X

x

Dimensions

100x100x 8
100x 100 x 10
120x120x 3
120x 120x 4
120x 120x 5
120x 120 x 6
120x120x 8
120x120x 10
140x140x 3
140x 140x 4
140 x 140x 5
140x 140x 6
140 x 140x 8
140 x 140 x 10
150x 150 x 3
150 x 150 x 4
150 x 150 x 5
150 x 150 x 6
150 x 150 x 8
150 x 150 x 10
160 x 160 x 4
160 x 160 x 5
160 x 160 x 6
160 x 160 x 8
160 x 160 x 10
180 x 180 x 4
180x 180x 5
180 x 180 x 6
180x180x 8
180x 180 x 10
200x 200 x 4
200x200x 5
200 x 200 x 6
200 x 200 x 8
200 x 200 x10
220x220x 4
220x220 x5
220x 220 x6
220x220x 8
250x250x6
250x250 x 8
250 x 250 x 10
300 x 300 x 6
300 x 300 x 8
300x300x10
350 x 350 x 6
350x350x8
350 x 350 x 10
400x 400 x 8

400 x 400 x 10

Kg/ml
21,400
25,600
10,800
14,200
17,500
20,700
26,400
31,840
2,723
16,800
20,700
24,500
31,430
38,120
13,700
18,000
22,300
26,400
33,900
41,300
19,270
23,800
28,300
36,450
44,400
21,780
27,000
32,050
41,480
50,680
24,300
30,100
35,800
46,500
57,000
26,810
33,250
39,590
51,530
45,200
59,100
72,660
54,660
71,620
88,360
64,080
84,180
104,060
96,740

119,760

6m100
X

x x x X > x X > X [ X e

POl >< e

x

X B3N X ESEE X EBSE <X BB X SN < [
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x
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TUBES CONSTRUCTIONS RECTANGULAIRES I

Dimensions
30x15x15
30x20x2
3Bx20x2
40x20x2
40x20x3
40x25x2
50x25x2
50x25x25
50x25x3
50x30x2
50x30x3
50x30x4
50x40x3
60x30x2
60x30x3
60x30x4
60x34x2
60 x40x2
60x40x3
60 x 40 x 4
TOx35x2
T0x35x3
TOx40x3
T0x40 x4
80x40x2
B0x40x3
80x40x4
80x40x5
BOx50x2
80x50x3
B0 x50x4
80x50x5
B0x60x3
80 x 60 x 4
80x60x5

90x50x3

Kg/ml

0,944
1,360
1,520
1,680
2,390
1,900
2,150
2,580
3,100
2,310
3,300
4,200
3,770
2,620
3,770
4,880
2,860
2,930
4,250
5,450
3,166
4,480
4,720
6,080
3,560
5,190
6,710
8,130
3,880
5,660
7,340
8,910
6,130
7,970
9,700

6,130

6m100

X

= BOSE < EBEE X B <

B < EBEE < BOEE < O < RS < ESEE < R o< e <

>

12m200

Dimensions
140x40x3
140x40x 4
140x60x 3
140x60x5
140x80x 3
140x80x 4
140x80x5
140x80x6
150x50x 3
150 x50 x 4
150x50x 5
150 x 100 x 3
150 x 100 x 4
150x100x 5
150 x100x 6
150 x 100 x 8
150 x 100 x 10
160x80x 3
160x80x4
160x80x 5
180 x60x 3
180 x80x 3
180x80x 4
180 x80x5
180x80x8
180 x 80 x 10
180 x 100 x 5
200 x 100 x 4
200x 100x 5
200x 100 x 6
200x100x 8
200 x 100 x 10
200x 120 x 4
200x 120 x 6
200 x 150 x 5

200 x 150 x 6

Kg/ml

8,010
10,500
8,960

16,980
9,900

13,000
16,000
18,900
8,960

11,700
14,400
11,300
14,900
18,300
21,700
27,700
33,410
10,340
14,250
17,500
10,800
11,800
15,500
19,100
28,920
37,980
20,700
18,000
22,300
26,400
33,900
41,300
19,380
28,290
26,200

31,110

6m100
X

X

x X

12m200




Dimensions Kg/ml 12m200

90x50x5

100x40x3 6,130

100x40 x5

100x50x3

100x50x 5

100x60x3 7,070

120x40x 3 7,070

120x80x4 ° 11,700 X X

120x80x6 17,000 - ¥

Copyright: Groupe Evolution

Dimensions Kg/mi 6m100
__—_
250 x 100x 5 26,200
-——-
250 x 100x 8
__--
250x150x 5 30,100
-—--
250 x150x 8
-——-
300x100x5
-——-
300x100x 8
-——-
300 x 100 x 10
-———
300x150x 6 52,7

300x150x 10

400 x 200 x 10 88,360 - X




GRILLAGES




o
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GRILLAGES SERRURIERS SOUDES ACIER BRUT I

Mailles Dimensions Fil Poids/ Panneau (kg)
Fil clair 25x25 1225 x 2000 2,7x27 10,700
Fil clair 50x 25 2000 x 2500 4x3 20,953
Fil clair 40 x 40 1600 x 2200 4x4 15,780
Fil clair 50 x 50 1200 x 2400 4x4 10,820
Fil clair 50 x 50 1600 x 2000 4x4 12,620
Fil clair 50 x 50 1600 x 5000 4x4 31,560
Fil clair 50 x 50 2000 x 2500 4x4 19,720
Fil clair 50 x 50 2000 x 2500 6x6 42,670
Fil clair 100 x 50 1600 x 2000 6x6 21,300
Fil clair 100 x 50 2000 x 2500 4x4 14,790

GRILLAGES SERRURIERS SOUDES ACIER GALVANISE IS

Mailles Dimensions Fil Poids/ Panneau (kg)

Fil galvanisé 20x 20 1225 x 2000 2,7x27 7,590

Fil galvanisé 25x25 2000 x 2500 4x3 10,700
Fil galvanisé 50 x 25 1600 x 2200 3x3 20,850
Fil galvanisé 30x 30 1200 x 2400 x4 9,880

Fil galvanisé 40 x 40 1600 x 2000 4x4 15,780
Fil galvanisé 50 x 50 1600 x 5000 4x4 7,900

Fil galvanisé 50 x 50 2000 x 2500 4x4 10,820
Fil galvanisé 50 x 50 2000 x 2500 4x4 12,620
Fil galvanisé 50 x 50 1600 x 2000 4x4 31,560
Fil galvanisé 50 x 50 2000 x 2500 4x4 19,720
Fil galvanisé 100 x 50 1600 x 2000 6x6 21,300
Fil galvanisé 100 x 50 2000 x 2500 4x4 14,790
Fil galvanisé 100 x 100 1600 x 2000 6x6 13,740




Fil clair
Fil clair
Fil clair
Fil clair
Fil clair
Fil clair
Fil clair

Mailles
10x 10
15x 15
20 x 20
26 x 26
30x 30
40 x 40

50 x 50

Dimensions
1000 x 1000
1000 x 1000
1000 x 1000
1000 x 1000
1000 x 1000
1000 x 1000

1000 x 1000

Fil
19x19
24x24

28x28

3x3
4x4

45x45

Poids/ Panneau (kg)
7,340
7,520
8,580
8,800
9,240
9,920

9,340

T et ——

Désignation
LDxCD
28x13
43x13
43x 20
62 x 30
62 x 30
62 x 30
115 x 55
115 x40
115 x40

Sens LD
1500
2400
1500
1500
1500
1500
1500
2400

2000

Dimensions

Sens CD
2000
1800
2000
2000
2000
2000
2000
2000

2500 2500

LD:Longue diagonale mm.
CD:Courte diagonale mm.

I: Largeur de la laniére 1/10 mm.
@lepaisseur de la laniére,

Poids/Panneau (kg)

10,60
20,65
9,00

6,03

14,85
29,70
11,50
47,00

76,25




CAILLEBOTIS

JUlllet VLU
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CAILLEBOTIS ACIER GALVANISE I

Type Barre porteuse Maille Dimension Poids Unitaire
Pressés 30x2 30x 30 25C x 1000 5,500
Pressés 30x2 30x30 50C x 1000 10,000
Pressés 30x2 30x30 60C x 1000 12,000
| Pressés 30x2 30x30 70C x 1000 14,000
;' Pressés 30x2 30x 30 80C x 1000 16,000
| Pressés 30x2 30x30 1000 x 1000 20,000
Pressés 30x2 30x30 1500 x 1000 43,000
Electro-forgés 30x2 30x30 6100 x 1000 109,800
Electro-forgés 30x2 30x30 3050 x 1000 54,900
Electro-forgés 30x2 30x19 6100 x 1000 125,050
Electro-forgés 30x2 30x19 3050 x 1000 62,525
Fixations Galva DFIX 30x30 0,180
Fixations Galva DFIX - 30x19 0,180
Marches presséss 30x2 30x30 600 x 270 3,500
Marches presséss 30x2 30x30 800 x 270 4,050
Marches presséss 0x2 30x30 1000 x 270 5,060
Marches slectro forgés 0x2  soxm 800270 e

CAILLEBOTIS ACIER BRUT I ‘

Type Barre porteuse Maille Dimension Poids Unitaire
Electro-forgés 0x2 30x 30 6100 x 1000 96,380
Electro-forgés 30x%2 30x30 3500 x 1000 48,190

Copyright: Groupe Ex
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PANNEAUX SANDWICH ET ACCESSOIRES I

Les panneaux sandwich thermocouverture sont utilisés pour les batiments industriels et modulaires,les
ateliers de production, les entrepdts, les centres commerciaux, les complexes sportifs, les ensembles
scolaires et universitaires ainsi que toute autre construction nécessitant une isolation thermique.

Le panneau sandwich THC représente un élément autoportant remplissant simultanément les fonctions

Bl PANNEAUX SANDWICH THERMDOCOUVERTURE

de couverture et d’isolation thermique. Il associe deux parements d’acier revétu, au moyen d'une 4me en
mousse polyuréthane rigide (PUR) ou en polyisocyanurate rigide (PIR)...

A- PAREMENT EXTERNE: Profil type Nervesco 3.35.1000T ou Nervesco 3.45.1000T
Epaisseur: 0,4 mm - 0,5 mm - 0,6 mm - 0,7 mm

Standard : Acier galvanisé prélaqué finition polyester 25 u -- PVDF et Plastisol disponibles sur
demande

- Aluminium et Alu Zinc disponibles sur demande.

- Papier craft disponible sur demande pour THC 45,

B- PAREMENT INTERNE: Profil & nervuration de faible profondeur

Profil micro-nervuré pour THC 45 sur demande

Epaisseur: 0,4 mm - 0,5 mm - 0,6 mm - 0,7 mm

Standard : Acier galvanisé prélaqué finition polyester 25 u - PVDF et Plastisol

disponibles sur demande

- Aluminium et Alu Zinc disponibles sur demande.

C- AME ISOLANTE: Standard : Mousse polyuréthane PUR rigide sans CFC injectée en
continu

Sur demande : Mousse polyisocyanurate PIR rigide sans CFC injectée en continu

Masse volumique : 40 kg/m® = 3 kg

Conductivité thermique : 0,022W / m.° C

Classement au feu : Bs3, Bs2 sur demande.

D-ETANCHEITE DES RIVES: Le type THC présente une nervure male (sans mousse) et une
nervure femelle

(avec mousse) permettant un assemblage par emboitement. Les nervures méle

et femelle sont fermées par une bande adhésive. Le type THC est muni sur la nervure
femelle d’un joint d’étanchéité a I'air,

NORMES  NF EN10346, NF EN10143, NF EN10169, NF EN13165, NF EN14509, NF EN 13501
-1,

Spécifications propres aux clients.




PANNEAUX SANDWICH

EXECUTION STANDARD

EPAISSEURS DU PANNEAU :

30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm (% 3 mm)

LONGUEURS :

2000 mm & 12000 mm (= 5 mm) — Longueurs supérieures & 12000 mm disponibles sur demande
1000mm (% 5mm)

- Blanc — Autres teintes du nuancier Ral Voir nuancier de couleurs

Bl PANNEAUX SANDWICH THERMOPAROI

Les panneaux sandwich thermoparoi sont utilisés pour les batiments industriels, commerciaux, les cellules
frigorifiques a température positive, les cloisonnements, les faux plafonds ainsi que toute autre construction
nécessitant une isolation thermique.

Le panneau sandwich, THP ou THPL, représente un élément autoportant remplissant simultanément les fonctions
de paroi et d'isolation thermique. Il associe deux parements d'acier revétu, au moyen d'une &me en mousse en
polyuréthane rigide (PUR) ou en polyisocyanurate rigide (PIR). '
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A- PAREMENT EXTERNE: Profil nervuré de faible profondeur (THPC) ou micro-nervuré

(THPM) Epaisseur : 0,4 mm - 0,5 mm - 0,6 mm - 0,7 mm Standard : Acier galvanisé prélaqué
finition polyester 25 u -- PVDF et Plastisol disponibles sur demande - Aluminium, Alu Zinc et
Inox disponibles sur demande.

B- PAREMENT INTERNE: Profil nervuré de faible profondeur Epaisseur : 0,4 mm - 0,5 mm

- 0,6 mm - 0,7 mm Standard : Acier galvanisé prélaqué finition polyester 25 u - PVDF et Plastisol
disponibles sur demande - Aluminium, Alu Zinc et Inox disponibles sur demande.

C- AME ISOLANTE: Standard : Mousse polyuréthane PUR rigide sans CFC injectée en

continu Sur demande : Mousse polyisocyanurate PIR rigide sans CFC injectée en continu Masse
volumique : 40 kg/m? = 3 kg Conductivité thermique : 0,022W / m.° C Classement au feu : Bs3
(Bs2 sur demande).

D- ETANCHEITE DES RIVES: Les types THPC nervuré ou THPM micro-nervuré présentent

une rive méle et une rive femelle permettant un assemblage par emboitement. Les nervures male
et femelle sont fermées par une bande adhésive. Les types THPC et THPM sont munis sur la
nervure femelle d’un joint d'étanchéité d'air.

NORMES  NF EN10346, NF EN10143, NF EN10169, NF EN13165, NF EN14509, NF EN 13501
-1, Spécifications propres aux clients




EXECUTION STANDARD

EPAISSEURS DU PANNEAU :

30 mm, 40 mm, 50 mm,

60 mm, 80 mm (£ 3 mm)

LONGUEURS :

2000 mm & 12000 mm (£ 5 mm) - Longueurs supérieures & 12000 mm disponibles sur demande
LARGEUR UTILE :

1000mm (+ 5mm)

- Blanc - Autres teintes du nuancier Ral Voir nuancier de couleurs

B PANNEAUX SANDWICH THERMOPARDI, FIXATION CACHEE.

Les panneaux sandwich thermoparoi & fixation cachée sont destinés aux parois de batiments industriels,
commerciaux et cloisonnements en général.

Le panneau sandwich, THPC ou THPM, représente un élément autoportant remplissant les fonctions de paroi
verticale et d'isolation thermique. |l associe deux parements d'acier revétu, au moyen d'une ame en mousse

polyuréthane rigide (PUR) ou polyisocyanurate rigide (PIR).

1° NERVURATION DE FAIBLE PROFONDEUR 1.40 mm _
Le parement externe est micro-nervuré (14mm),le parement interne est nervuré de faible
profondeur (1,4 mm)

2° MICRO-NERVURE 14 mm
La nervuration des parements externe et interne sont identiques.

A- PAREMENT EXTERNE: Profil nervuré de faible profondeur (THPC) ou micro-nervuré
(THPM) Epaisseur : 0,4 mm - 0,5 mm - 0,6 mm - 0,7 mm Standard : Acier galvanisé prélaqué
finition polyester 25 u -- PVDF et Plastisol disponibles sur demande - Aluminium, Alu Zinc et

B- PAREMENT INTERNE: Profil nervuré de faible profondeur Epaisseur : 0,4 mm - 0,5 mm
- 0,6 mm - 0,7 mm Standard : Acier galvanisé prélaqué finition polyester 25 u - PVDF et Plastisol
disponibles sur demande - Aluminium, Alu Zinc et Inox disponibles sur demande.

C- AME ISOLANTE: Standard : Mousse polyuréthane PUR rigide sans CFC injectée en
continu Sur demande : Mousse polyisocyanurate PIR rigide sans CFC injectée en continu Masse
volumique : 40 kg/m?® £ 3 kg Conductivité thermique : 0,022W / m.° C Classement au feu : Bs3




PANNEAUX SANDWICH

D ETANCHEITE DES RIVES Les types THPC nervuré ou THPM micro-nervuré présentent
une rive méle et une rive femelle permettant un assemblage par emboitement. Les nervures
male et femelle sont fermées par une bande adhésive. Les types THPC et THPM sont munis sur
la nervure femelle d'un joint d’étanchéité d'air.

NORMES  NF EN10346, NF EN10143, NF EN10169, NF EN13165, NF EN14509, NF EN 13501
-1, Spécifications propres aux clients

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEURS DU PANNEAU :

50 mm, 60 mm, 80 mm (£ 3 mm)

LONGUEURS :

2000 mm & 12000 mm (£ 5 mm) - Longueurs supérieures & 12000 mm disponibles sur demande
LARGEUR UTILE :

1000 mm (£ 5 mm)

- Blanc — Autres teintes du nuancier Ral Voir nuancier de couleurs

EE PANNEAUX SANDWICH FRIGOPAROI, SIMPLE EMBOITEMENT.

Les panneaux sandwich frigoparoi sont destinés a la réalisation d’entrepéts frigorifiques ou climatisés, chambres
froides, & la construction de magasins réfrigérés pour la maintenance de surgelés et tunnels de congélation.

Les panneaux sandwich frigoparoi sont destinés 2 la réalisation d'entrepéts frigorifiques ou climatises, chambres
froides, & la construction de magasins réfrigérés pour la maintenance de surgelés et tunnels de congélation.

| T e— - 3

A- PAREMENT EXTERNE: Profil nervuré de faible profondeur (THPC) ou micro-nervuré
(THPM) Epaisseur : 0,4 mm - 0,5 mm - 0,6 mm - 0,7 mm Standard : Acier galvanisé prélaqué
finition polyester 25 u -- PVDF et Plastisol disponibles sur demande - Aluminium, Alu Zinc et

Inox disponibles sur demande.

B- PAREMENT INTERNE: Profil nervuré de faible profondeur Epaisseur : 0,4 mm - 0,5 mm
- 0,6 mm - 0,7 mm Standard : Acier galvanisé prélaqué finition polyester 25 u - PVDF et Plastisol
disponibles sur demande - Aluminium, Alu Zinc et Inox disponibles sur demande.

C- AME ISOLANTE: Standard : Mousse polyuréthane PUR rigide sans CFC injectée en
continu

Sur demande : Mousse polyisocyanurate PIR rigide sans CFC injectée en continu
Masse volumique : 40 kg/m® £ 3 kg

Conductivité thermique : 0,022W / m.° C

Classement au feu : Bs3 (Bs2 sur demande).




D ETANCHEITE DES RIVES Les types FRP et FRPL présentent une rive méle et une rive
femelle permettant un

assemblage par emboitement. Les nervures male et femelle sont fermées par une bande
adhésive. Les types FRP et FRPL est munis sur la nervure femelle d’un joint d’étanchéité

d'air.

NORMES  NF EN10346, NF EN10143, NF EN10169, NF EN13165, NF EN14509, NF EN 13501-
Spécifications propres aux clients

EXECUTION STANDARD ET TOLERANCES

EPAISSEURS DU PANNEAU :

Epaisseurs du panneau : 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 180 mm (* 3 mm)
LONGUEURS :

2000 mm & 12000 mm (* 5 mm)

Longueurs supérieures & 12000 mm disponibles sur demande

LARGEUR UTILE :

1120 mm (* 5 mm)

Blanc — Autres teintes du nuancier Ral - Voir nuancier de couleurs

El PANNEAUX SANDWICH FROGOPARQOI, DOUBLE EMBOITEMENT.

Les panneaux sandwich frigoparoi sont destinés & la réalisation d'entrepéts frigorifiques ou climatisés, chambres
froides, a la construction de magasins réfrigérés pour la maintenance de surgelés et tunnels de congélation.

Les panneaux sandwich frigoparoi sont destinés & la réalisation d’entrepéts frigorifiques ou climatisés, chambres
froides, a la construction de magasins réfrigérés pour la maintenance de surgelés et tunnels de congélation.

B- PAREMENT EXTERNE: Profil & nervuration de faible profondeur (FRP2) ou totalement
lisse (FRP2L)

Epaisseur : 0,5 mm - 0,6 mm - 0,7 mm

Standard : Acier galvanisé prélaqué finition polyester 25 4 -- PVDF et Plastisol disponibles
sur demande

- Aluminium, Alu Zinc et Inox disponibles sur demande.

C: AME ISOLANTE: Standard : Mousse polyuréthane PUR rigide sans CFC injectée en
continu

Sur demande : Mousse polyisocyanurate PIR rigide sans CFC injectée en continu

Masse volumique : 40 kg/m® + 3 kg

Conductivité thermique : 0,022W /m.° C

Classement au feu : Bs3, Bs2 sur demande.

D- ETANCHEITE DES RIVES: Les types FRP2 et FRP2L présentent une rive male et une rive
femelle permettant un

assemblage par double emboitement. Les nervures méle et femelle sont fermées par

une bande adhésive. Les types FRP2 et FRP2L est munis sur la nervure femelle d'un joint
d'étanchéité d'air.

NORMES  NF EN10346, NF EN10143, NF EN10169, NF EN13165, NF EN14509, NF EN 13501-
1

Spécifications propres aux clients

Copyright: Groupe Evolution




PANNEAUX SANDWICH

EXECUTION STANDARD ET TOLERANCES
EPAISSEURS DU PANNEAU :

Epaisseurs du panneau : 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 180 mm (£ 3mm)

LONGUEURS :
2000 mm a 12000 mm (£ 5 mm)

Longueurs supérieures & 12000 mm disponibles sur demande

LARGEUR UTILE :
1120 mm (£ 5 mm)

Blanc — Autres teintes du nuancier Ral - Voir nuancier de couleurs

MR ACCESSOIRES ET PROFILS DE FINITION.

Bande de rive crantée sur foifoge Faitiére croniée Failiére crantée

Profil ; 3.35.1000T Profil: 3.35,10001 N raalie A
Long. 3T, Profil - 3.35.10007 "y r
180 m Long. ST

1.80m

Faitiére double pente

Angle Inféreur U de SOL

Long. ST.
Imaém

En accord avec notre service commercial, toutes les piéces peuvent étre pliées sur mesure & une
longueur maximale de 6000 mm et selon croquis du client. Le prix sera calculé sur la base du
développé et du nombre de plis.

POSE DES PROFILS
Si les piéces sont posées en continu, les jonctions doivent étre rendues étanches, soit par un
recouvrement minimum, soit & I'aide d'une éclisse de jonction, I'étanchéité étant réalisée au

moyen d’un mastic (silicone,butyle ou autre).

La fixation des piéces pliées se fera & I'aide de vis auto-taraudeuses ou auto-perceuses. Les vis
destinées a fixer les piéces situées en couverture seront munies d'une rondelle d’étanchéite.

{ Juillet 2020
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NETTOYAGE DES PROFILS

Si les pieces pliées ou les profils ont été salis lors du montage, le nettoyage s'effectuera a l'aide
d’eau claire et d'une brosse douce.

VIS DE FIXATION
Grande diversité de vis de fixation pour le montage des panneaux. Nous consulter.

ENACCESSOIRES, TRANSLUCIDE ET POLYCARBONATE.

Les panneaux isolants translucides double peau en polycarbonate sont utilisés pour les toitures en combinaison
avec nos panneaux sandwich de couverture de type THC,

* +
[ 4 s
3 A N .
A~ LS LA B PSS LA S PSS LSS T S LS LS TS LS L AR T LS L ST ST T DRSPS L AT LA S DTS
m o LTS TN AN AN TN RN AN IS PN AN IS FIN, PN IR AUN PN IR RS TG AN PN, PTR, PN AIN N T N IS, AN
L 1000
> ——ceeemesmmm—" * J
EXECUTION STANDARD

Profil 3.36.1000T / Epaisseur totale du panneau : 55 mm
Poids:3.3kg/ m?
Longueur en stock : 6000 mm

B MONTAGE.

Les panneaux doivent étre fixés au sommet de chaque nervure sur les
pannes d’extrémité.

Sur les pannes intermédiaires la fixation se fera une nervure sur deux et de
facon décalée sur chaque panne intermédiaire. Lors de la pose, les
panneaux doivent étre bien serrés sur la partie longitudinale afin que le joint
d’étanchéité a 'air remplisse son effet.

Il est recommandé d'utiliser un joint d'étanchéité & I'air avec une face

. . = —— L._.-—;__;-—\_._: : Jont
adhésive sur les faces d’appuis du panneau situées sur les pannes o dlanchéilé
d’extrémité, les chéneaux, les gouttiéres, les recouvrements transversaux, S

etc. Raccordement Transversal

Copyright: Groupe Evolut




PANNEAUX SANDWICH

Raccordement & une gouttiére interieure Jonction longitudinale

Raccordement & une faitiére Raccordement & un translucide

1 Juillet 2020
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NERVUREE




TOLE NERVUREE A T IR % o e e o A AT 5

I PROFIL NERVESCO 3.45.1000 TS

Le profil nervesco 3.45.1000TS est utilisé en couverture séche et bardage vertical pour les batiments industriels,
les batiments tertiaires, les centres commerciauy, les ateliers de production, les entrepéts agricoles, les
habitations.

largeur ufile 1000 mm

EXECUTION STANDARD :

Epaisseurs téle galvanisée : 0.40 mm, 0.50 mm, 0.60 mm, 0.70 mm, 0.80 mm, 1.00 mm, 1.20 mm
Epaisseurs téle galvanisée prélaquée : 0.55 mm, 0.63 mm, 0.70 mm, 0.75 mm

Longueurs : 1500 mm & 12000 mm

TRANSLUCIDES EN POLYESTER :

Polyester 450g/m? / Profil 3.45.1000TS / Epaisseur: 1 mm

Longueur en stock : 6000 mm

Disponibles en polycarbonate

Bl PROFIL ONDULE 76.18

Le profil ondulé 76.18 est utilisé en couverture séche et bardage vertical pour toutes nouvelles constructions et
rénovation de batiments agricoles et industriels.

Copyright; Groupe Evolution




TOLE NERVUREE

REVETEMENT Sans spécifications particuliéres en qualité standard :

- Galvanisé seul

- Galvanisé pré laqué, face extérieure finition laquée polyester 25 2, PVDF ou Plastisol sur
demande.

NORMES  NF EN 10346, NF P 34401, NF EN 10169, P34301, XP P34310, NF P 34205, NF P
34205 -1, Spécifications propres aux clients.

EXECUTION STANDARD :

Epaisseurs tdle galvanisée : 0.40 mm, 0.50 mm, 0.60 mm, 0.70 mm, 0.80 mm, 1.00 mm, 1.20 mm
Longueurs : 1500 mm & 6000 mm

Tole galvanisée prélaquée (sur demande).

BN PROFIL TOITESCD 4.45.900

Le profil toitesco 4.45.900 est utilisé en couverture recevant un complexe d'isolation et d'étanchéité. |l est
également recommandé en couverture pour les batiments & trés faibles pentes.

Caractéristiques techniques

BN PROFIL LS 4.80.732

largeur utile 732 mm




Bl PROFIL POUR PLANCHER PC 83.732

Le profil PC83.732 est une tole d'acier nervurée avec des bossages dans les dmes pour coffrer et armer des
planchers en béton.

L’emploi des téles profilées en acier pour la réalisation de plancher collaborant a introduit une innovation qui
offre des avantages considérables, la flexibilité du systéme permet un emploi rapide dans toutes les conditions.
Les nervures le long des parois des téles ont pour but d'ancrer le béton pour éliminer le glissement et le
détachement vertical.

B ACCESSOIRES ET PROFILS DE FINITION

Bonde de rive craniée wr failage Failiére crantée

Profil : 3.45.1000TS Profi = 3.45. 100078
Long. ST. Long. ST.
180m 1.80 m

Sande de rive sur mur Faifiére deuble pente

Faitiére crantée @ pente variable  Bavetle rejel d'eu

Profi: 3.45.10007S Long. ST
Long. ST. . 3maém
180m
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PRODUCTION




DECOUPAGE

Nous découpons la tole selon les dimensions standards ou & la demande du client.

| REFENDAGE

i L'activité de refendage constitue & transformer une bobine en feuillards. Nous efectuons le refendage
| des bobines d'épaisseur de 0,5mm & 6mm et de 16mm & 150mm de largeur.




PANNES & LISSES

T T e e e
Les pannes-Z, des profilés formés a froid galvanisés, représentent
pour tous les secteurs un support idéal et solide pour une gamme
illimitée de bardages et de toitures. '
B1
l C
D| g
i
|
o Al
.
= e S
C ;
R
mm H Bl B2 C A D @
7140 140.00 65.00 59.50 22.00 70.00 36.00 14.00
Z160 160.00 65.00 59.50 22.00 70.00 46.00 14.00
Z180 180.00 65.00 59.50 22.00 81.00 50.25 14.00
Z 200 200.00 65.00 59.50 22.00 100.00 51.00 14.00
Z220 220.00 65.00 59.50 22.00 120.00 51.00 14.00
Z 250 250.00 79.00 68.00 30.00 150.00 5150 18.00
| 2300 300.00 94,00 86.00 30.00 190.00 56.50 18.00
Z 350 35.00 94.00 86.00 30.00 240,00 56.50 18.00
Z 400 400.00 94.00 86.00 30.00 290.00 56.50 18.00
Poids kg/m J
Epaisseur 1,50 mm 1,75 mm 2,00 mm 2,50 mm 3,00 mm 3,50 mm ‘
Z140 350 - 4,55 5,65 - -
Z160 3.80 - 5.00 6.30 - = i
7180 4,00 = 5.20 6.40 - -
Z 200 420 g 5.50 6.80 - .
Z220 450 £ 6.00 750 9.00 2
Z 250 5.10 5.85 6.60 8.40 9.85 11.00
Z 300 - - 8.15 10.15 12.20 14.20
Z350 - = 8.95 11.20 13.40 15.60
Z 400 » - 9.90 12.50 14.80 17.30
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES H
Longueurs percé et perforé selon vos besoins
Métal pannes-Z 140-220 acier $280 GD, pannes-Z 250-300-350-400 acier S350 GD
Revétements galvanisation principe Sendzimir, 275 gr/m2 ou 600 gr/m2 ou
galvanisé & chaud EN 1461 ou équivalent non huilé
NORMES DE REFERENCE H
Acier galvanisé EN 10346 S280 GD Z275 et
EN 10346 S350 GD Z275 pour le cahier des charges.
veuillez nous consulter




PANNE

mm
I 140
z 170
Z 200

Z 230

Epalsseur
I 140
Z170
Z 200

Z 230

i O A o o S i i b e AT

Les pannes Sigma, des profilés formés a froid galvanisés,

représentent, pour tous les secteurs, un support idéal et solide

pour une gamme illimitée de bardages et de toitures.

140
170
200

230

1,50 mm

3.50

4.20

450

B3

56

56

56

ensoad

100

B3

20

20
20

20

Polds kg/m

10

2,00 mm
4,55
5.10
5.50

6.00

100

130

160

190

15

15

15

15

14

14

14

14

BARAETERIETIGUEB TECHNIQUES

Longueurs percé et perforé selon vos besoins
Métal pannes-X 140-230 acier S350 GD
Revétements galvanisation principe Sendzimir, 275 gr/m2 ou 600 gr/m2 ou
galvanisé a chaud EN 1461 ou équivalent non huilé

NORMES DE REFERENCE

Acier galvanisé EN 10346 S350 GD Z275 pour le

cahier des charges, veuillez nous consulter

e e

Les pannes C sont des profilés formés a froid galvanisé
congus pour la réalisation de supports secondaires.



PANNES & LISSES

Epaisseur Poids Iy Iy Wy Wy E
mm kg/m cmé cm4 cm3 cm3 mm
1,50 2.60 55,35 13.90 11.40 4.42 1830
2,00 3.45 70.07 16.60 14.01 5.28 1857 |
2,50 4.25 88.27 19.80 17.65 6.28 1844 1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES I

Longueurs & partir de 5000 et 6000 mm et sur mesure

Métal acier S280 GD

Revétements galvanisation principe Sendzimir, 275 gr/m2 ou 600 gr/m2 ou
galvanisé a chaud EN 1461 ou équivalent non huilé

NORMES DE REFERENCE B
Acier galvanisé EN 10346 S280 GD Z275

FLAN BT ol e i [ s Rt b S .

Le profil Omega est un profilé formé a froid galvanisé congu
pour la réalisation de supports secondaires.

Epaisseur Poids Ix Iy Wy Wy E
mm kg/m cmd cmd cm3 cm3 mm
1,50 2.60 18.40 19.60 5.78 3.69 28.30

2,00 3.45 23.60 25.20 7.64 4.80 28.10




ECHANTIGNOLLE POUR TYPE Z140 A z220

Copyright: Groupe Evolution

B CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Perforation 2 perforations @ 14 mm fixation panne ou lisse

2 perforations @ 14 mm pour fixation sur portique,

écartées de 80 mm ou sur mesure

Dimension entre &me du profil et perforation portique: 28 mm
Epaisseur 6 mm ou 10 mm (selons calculs)

Métal acier S 355 JO galvanisé

ECHANTIGNOLLE POUR TYPE Z 250

Perforation 2 perforations @ 18 mm fixation panne ou lisse

2 perforations @ 18 mm pour fixation sur portique,

écartées de 70 mm ou sur mesure

Dimension entre &me du profil et perforation portique: 40 mm
Epaisseur 10 mm / renforcée (selons calculs)

Métal acier S 355 JO galvanisé

ECHANTIGNOLLE POUR TYPE Z 300 I

|
I

sviva

B CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Perforation 4 perforations @ 18 mm pour fixation panne ou lisse
2 perforations @ 18 mm pour fixation sur portique,

écartées de 70 mm ou sur mesure

Dimension entre &me du profil et perforation portique: 40 mm
Epaisseur 10 mm / renforcée (selons calculs)

Métal acier S 355 JO galvanisé

ECHANTIGNOLLE POUR TYPEZ 140& X 230 I

b

Perforation 2 perforations @ 14 mm fixation panne ou lisse

2 perforations @ 14 mm pour fixation sur portique,

écartées de 80 mm ou sur mesure

Dimension entre &me du profil et perforation portique: 28 mm
Epaisseur 6 mm ou 10 mm (selons calculs)

Métal acier S 355 JO galvanisé




Epaisseur Poids I
AR R R
30x30x30 1,03 2,04

PROFIL DE FIXATION 40 I

Epaisseur Poids

40x40x40 1,37

PROFIL DE FIXATION 50 I —

Epaisseur Poids I Wy

40x50x40 1,49 8,35 3,34 e -
40

PROFIL DE FIXATION 60 I

40

Epaisseur Poids
40x60x40 161 1258 4,19




PROFIL DE FIXATION 70 I

40

.. S

= I
e ;
—— |

Epaisseur Polds Ix Wy
mm ke/m cm* 2 I;; . i
40x70x40 1,73 17,84 5,10 i cosmammas i

e i 5 . e R A e

Profil de fixation réglable, montage horizontal ou vertical, utilisé
sur construction métallique, murs, longrine en béton, pour
aligner bardages et cloisons.

50}
|

100

N

1

20

- —

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES I

Profil L 50-100-2 longueurs de stock 4050 et 6050 mm - épaisseur 2mm
Echantignolle 50-100-4 épaisseur 4 mm
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CERTIFICATIONS

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATE
Universal GmbH

This certificate is granted to the organization,

Kardemir Haddecilik San. ve Tic. A.S.

Head Office: Hacieyuplu Mah. 3075 Sk. No: 15/1
Merkezefendl/ Denizlil Turkey
Branch: Yeni Foca Yolu Uzerl 18. Cad. No:3
Aliaga/ lzmir/ Turkey

by review of 1A2.008641 numbered report for the scope
Manufacture, Export and Sales of Hot Rolled Profiles |

to certify that @ management system in accordance with
standard's clauses is established and being implemented

DIN EN SO 14001:2015

Certificate No : EMS 1019 008841
Original Certification Date : 2018 -10- 09
Issue | Revised Date : 2019-10-09
Expiry Date : 2020- 10-08

Certificate Period : 3 Years ( 1% Year )

Akkreditierungsstelie
D-2M-16058-01-00

CERTIFICATIONS

Nolesen: PC00387S
Licanca Na .

LESEN PENSIJILAN BARANGAN
Product Certification Licence

il SIRIM QAS international Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada
( ) SIRIM QAS Intemational Sdn. Bhdl hereby grants to

. KARDEMIR HADDECILIK SANAYI VE TICARET A.S.

SIRIM AKCESME MAH, CIGDEM CADDES!
NO: 1 20020 MERKEZEFENDI
DENIZLI, TURKEY

Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan
a licence to use the Centification Mark on
HOT ROLLED BARS AND RODS OF NON-ALLOY STRUCTURAL STEELS

Please tefer to detail in the SCHEDULE

sebagal mematuhi keperiuan
a8 complying with
M8 EN 100252 : 2011

T e

Mohd Azanuddin bin Salleh
Ketua Pegawal Exsekul

Chiel Executive Officar

SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

s 0A8 ruseica e S, Tartkh Muln Paneliien 08 Novamber 20%8 Tarlkn Dikolyarkan  : 27 Septombar 2018

Covtited Since. a0 Dsiv
iy Sah Bahingga 08 Hovembar 2020 Me 8irl o487
Vi Unif SariNo
Lowe B,
T icwnce —_— i

BUREAU VERITAS

Certification

KARDEMIR HADDECILIK SANAYI VE
TICARET A. .

YENI FOGA YOLU UZERI 19.CAD. NC: 3 BOZKOY
35800 ALIAGA, [ZMIR, TURQUIE

Bureau Veritas Certification Holding SAS — UK Branch certifie que le
systéme de management de la qualité de 'entreprise susmentionnge
a été éuaiud el jugé conforme aux exigences de la norme

Standard

ISO 9001:2015

Domaine d'activité

GA COMPORTE TOUS LES ACTIVITES EN RELATION AVEC LA
PRODUCTION, L'EXPORTATION ET LA COMMERCIALISATION
DES PROFILES LAMINES A CHAUD, EGALEMENT TOUS CE QuI
EST EN RELATION AVEC LES PROCEDURES DOUANIERES,
LE COMMERCE INTERNATIONAL, LA PRODUCTION,

LA LOGISTIQUE, LA GESTION ET L'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

Date de début du cycle de certification: 11 Septembre 2014

Date d'échéance du cycle précédent: 10 Septembre 2017

Dats d'audit de certification / de recertification: 15 Aodt 2017

Dats de début de cycle de t : 08 Sep 2017

Sous réserve du ment continu et du systéme de managsment
de Ia qualité de I'entreprise, ce certifical est valable jusqu'au: 07 Septambre 2020

Numéro d'affaire. TRO0S877-1 VersionNe: 3 Date de révision: 14 Décembre 2018

P
P

Adrease da FOrganisme da Covtification : 5" fioor, 88 Prescol Stres!, Londan, £1 BHG, United Kingdom
Esas Matope Ofispark. Gami Sok No: 21 Kat 834843 Mateps, Istanbul. Turuie

Pour varilet 4 vaiidté du cartficat sppeiez au ; +50 218 51640 80

Tout deiaineissamant sur catta o#rilfication paut 8lrs Odtenu upres de leniropriss cartfibe.

R\, BY.5 37 e Al

b\ URAS Cenificate Template single sive revi.3 11 Jumuary 30, 2017

1 2 A1 BELGELENDIRME VE MUAYENE HIZMETLERE LTD, §T1.

CERTIFICATE

with this certificate;

KARDEMiIR HADDECILIK SAN. VE TiC. A.§.

YENI FOGA YOLU OZER! 19. CAD. NO:3 BOZKOY ALIAGA / 1ZMIR / TORKIYE

TS EN ISO 27001:2013

has established and applies a information security management system for

PRODUCTION, EXPORT AND SALES OF HOT ROLLED
PROFILES, THIS COVERS THE SECURITY MEASURES SUCH
AS LOGISTICS, WAREHOUSING, ACCOUNTING, FINANCE
AND DATA PROCESSING RELATED TO CUSTOMS AND
FOREIGN TRADE TRANSACTIONS AND THE INFORMATION
THEY USE WITH THE PURPOSE OF PROTECTING THESE

ASSETS
SoA Revizion No 102
Certificate Number : BG04121701
Original Approval : 04.12,2017
Cartificate Date 1 16.11.2018
Certificate Valld Up to 1 03.12.2019

o .

Tris caroficate s valld 3 years a¢ of ceruficate date s long & tha company compies wah rules of AL
and compietes &'s annual survelllances audty successhlly. The Validity of this Certificate

£an b verified From www a1cert.com and hEps://toas. turkak. org.tr

Revision Data: 18.11.2018 Revision No: 02

AL BELOELEROIANE vE MUATENE HEZMETLERI LTD. §T1

T o e
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